
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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ТИПЫ НАКЛАДОК НА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ



НК-1 - металлическая, согнутая под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец или без него. ГОСТ Р 53617-2009.  Накладка типа НК-1 устанавливается не щетках, помещаемых в радиальные щеткодержатели с нажимными устройствами различных конструкций.



НК-2 - металлическая, согнутая под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец или без него и с выступом для ограничения износа щетки. ГОСТ Р 53617-2009.  Накладка типа НК-2 предназначена для использования в аналогичных условиях как и НК-1, но имеет выступ, служащий ограничителем износа щетки.



НК-3 - металлическая, согнутая под острым углом. ГОСТ Р 53617-2009 При заказе необходимо указать угол скоса. Монтируются на реактивных и волочащихся щетках.



НК-4 - металлическая, согнутая под острым углом и с выступом для ограничения износа щетки. ГОСТ Р 53617-2009. Монтируются на реактивных и волочащихся щетках и имеет выступ, служащий ограничителем износа щетки.





НК-5 - металлическая, согнутая с двух сторон под прямым углом, с упорным отверстием под нажимной палец или без него.  С двумя выступами для ограничения износа щетки.  Накладку типа НК-5 устанавливают только на неразрезных щетках. ГОСТ Р 53617-2009. 


НК-6(I) - усеченная пирамида из резины с прямоугольным основанием и двумя отверстиями под токоведущий провод. ГОСТ Р 53617-2009. Для щеток 16х32х.. Устанавливаются на радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


НК-6(II) - усеченная пирамида из резины с прямоугольным основанием и четырьмя отверстиями под токоведущий провод. ГОСТ Р 53617-2009. Для щеток 2/8х32.., 2/8х50х.., 2/10х32, 2/10х40, 2/12,5х32. Устанавливаются на радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


НК-7(I) - прямоугольный параллелепипед из резины с двумя отверстиями под токоведущий провод и пазом на верхней поверхности. ГОСТ Р 53617-2009. Устанавливаются на радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).





НК-7(II) - прямоугольный параллелепипед из резины с четырьмя отверстиями под токоведущий провод и пазом на верхней поверхности. ГОСТ Р 53617-2009. Для щетки 2/12,5х40х.. Устанавливаются на разрезных радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


НК-9 - прямоугольная призма из резины с цилиндрическим выступом для крепления к щетке. ГОСТ Р 53617-2009. Устанавливаются на разрезных радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


НК-10 - резиновая пластина с двумя отверстиями под токоведущий провод. ГОСТ Р 53617-2009


НК-11 - текстолитовая пластина с изогнутой верхней поверхностью и двумя отверстиями под токоведущий провод. ГОСТ Р 53617-2009. Устанавливаются на радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


5ТХ - Резиновая формовая с углублением под рулонную пружину. Для щеток 25х32х... Устанавливаются на радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


"Наездник" - под рулонную пружину.


НК-6+"седло" под рулонную пружину. Устанавливаются на разрезных радиальных щетках, эксплуатируемых при значительных вибрациях (тяговые двигатели).


Типа НК-9 (резина+изоляционная накладка+клей)


Типа НК-10 - резина+текстолит на 2 отверстия (могут располагаться по диаганали или симметрично по центру как в НК-10), либо на 4 отверстмя расположеных симметрично по углам накладки)






Типа НК-10 - резиновая пластина. Может быть с двумя отверстиями по даганали или 4 отверстиями.
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД











	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



