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Вставки контактные троллейбусные зимние металлокерамические ВТП и летние ВТЛ в наличии со склада в Москве и под заказ.
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	ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ВСТАВКИ

ЗИМНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ ВСТАВКИ

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ВТКом, ВТП и МКВ-3

ЛЕТНЯЯ ТРОЛЛЕЙБУСНАЯ ВСТАВКА ГРАФИТОВАЯ

ВТЛ ИЛЕА.757353.018 и ИЛЕА.757353.019



	в наличии со склада в Москве или под заказ.



	

	Контактные вставки  - это  вставки для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов. Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса, а также применяются в иных областях для решения сходной задачи.


Вставки бывают: зимние (металлокерамические) и летние (графитовые). Также сейчас на рынке можно встретить меднографитовые вставки, но они не сбивают зимой наледь с проводов и плохо работают в ливень. Отличить меднографитовые вставки от металлокерамики можно по весу. Меднографитовые контактные вставки значительно легче металлокерамических.





	Вставка контактная троллейбусная зимняя металлокерамическая ВТП 


черт. ИЛГТ.741681.002 (N)





	Вставка контактная троллейбусная  зимняя металлокерамическая МКВ-3 


черт. ИЮЕВ.757353.001





	Контактная вставка металлокерамическая зимняя ВТП чертежный номер ИЛГТ.741681002(N) - это контактная вставка для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов в зимнее время года в период обледенения проводов. Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса.


 


Зимняя троллейбусная вставка ВТП черт.ИЛГТ.741681.002(N) изготавливается методом пресования с использованием металических порошков меди, железа, свинца и прочих металлов (с обязательным последующим обжигом) .





	Контактная вставка металлокерамическая зимняя МКВ-3 чертежный номер ИЮЕВ.757353001 - это контактная вставка для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов в зимнее время года в период обледенения проводов. Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса.




Зимняя троллейбусная вставка МКВ3 черт.ИЮЕВ.757353.001 изготавливается методом пресования из порошкового материала (медь, свинец, железо и прочие металлы) с обязательным последующим обжигом. ТУ 349700504682545-07. Вставка МКВ-3 выпускалась АО "ОЗЭИ". С 2016 года не производилась.





	Вставка контактная троллейбусная летняя угольная ВТЛ

Производства АО "НИИЭИ" г. Электроугли





	Чертежный номер


	 ИЛЕА.757353.018


	ИЛЕА.757353.018-01


	ИЛЕА.757353.019



	Размер, мм


	 28х(14.3+4.5)х87


	28х(14.3+4.5)х82


	28х(14.3+5)х87



	Радиус канавки, мм


	6


	6


	10





	Контактная вставка ВТЛ чертежный номер ИЛЕА 757353018 и ИЛЕА 757353019 - это контактная вставка для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов во время отсутствия обледенения проводов.  Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса.


Вставка изготавливается методом прессования с одновременным воздействием очень высоких температур. При этом вставка преобретает большую плотность и серебристый равномерный цвет (выглядит как литая).


Вставка ВТЛ не прошедшая такой одновременный обжиг  либо с невыдержанным температурным режимом - более легкая, видна пористость, матовая, не выдерживает динамической нагрузки. По отзывам водителей троллейбусов, вставки не прошедшие надлежащую высокотемпературную термообработку при прессовании (матовые), при эксплуатации разваливаются на куски и не выдерживают даже половины прохода.








Характеристики:


Марка - ВТП


Размер, мм - 28х19х87


Радиус канавки, мм - 8


Чертежный номер - ИЛГТ.741681.002 (8ФР.558.017)


Материал - металлокерамика


Нормативный документ - ТУ 16-538.034-75


Масса, кг - 0,245


Плотность не менее - 6г/см2


Твердость НВ, не менее - 17


Разрушаущее усилие не менее, кН - 8,0


Удельное электрическое сопротивление, не более Ом мм2/м - 0,35


Характеристики:


Марка - МКВ-3


Размер, мм - 28,5х20х87


Радиус канавки, мм - 10


Чертежный номер - ИЮЕВ.757353.001


Материал - металлокерамика


Нормативный документ - ТУ 3497-005-04682545-11


Удельное сопротивление мкОм.м, не более - 35


Твердость НВ, не более - 40


Масса, кг - 0,257


Плотность не менее - 6г/см2


Общие характеристики


Марка - ВТЛ


Материал - графит


Нормативный документ - ВТЛ ТУ303-90 ИЛЕА.757353.018ТУ


Твердость не менее - 25


Модуль упругости кгс/мм2 -не менее 10 000


Масса, кг - 0,09


	Вставка контактная троллейбусная зимняя металлокерамическая ВТКом. ВТКом-М8 (ВС 301-1987), ВТКом-М10 (ВС 301-1897-01)






Общие характеристики


Марка - ВТКом


Размер - 28х20х87


Радиус канавки: 8 и 10


Материал - металлокерамика


Нормативный документ - ТУ 29.32.30-013-1299968-2022 (до 10.08.2022 -ТУ 455700-013-12909968-2022) 


Плотность - от 5,7до 6,5 гр/см3


Твердость НВ, не менее - 27


Разрушающее усилие, не менее - 10кН


Удельное электрическое сопротивление, не более Ом*мм2/м - 0,35


Масса, кг - 0,240


	Наименование


	ВТКом-М8


	ВТКом-М10



	Шифр


	ВС 301-1897


	ВС 301-1897-01



	Размер, мм


	28х20х87


	28х20х87



	Радиус канавки, мм


	8


	10





	Контактные вставки металлокерамические ВТКом-М8 и ВТКом-М10 изготавливаются методом прессования с использованием металлических порошков меди, железа, свинца и прочих металлов (с обязательным последующим спеканием), изготавливается по техническим условиям "Вставки троллейбусные"  до 10.08.2022 - ТУ 455700-013-12909968-2022, с 10.08.2022 ТУ 29.32.30-013-1299968-2022. В основном предназначены для обеспечения скользящего токосъема с контактных проводов в зимнее время года в период обледенения проводов. Устанавливаются в систему электроснабжения троллейбуса. 











	
	Н А Ш И   К О Н Т А К Т Ы



	+7 (499) 398-40-20



	+7 (926) 394-22-15



	+7 (901) 724-40-08



	eg-mg@yandex.ru



	Россия, г. Москва


ул. Ижорская, д. 5
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД











	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



