
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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ИЗОЛЯЦИЯ НА ПРОВОДЕ ЭЛЕКТРОЩЕТКИ


Трубка ТКР


 


Трубки ТКР ТУ16-89 И16.0034.003ТУ (взамен ТУ16-503.031-89) применяются для изоляции выводных и монтажных проводов электрооборудования и радиоаппаратуры, работающих при постоянном и переменном напряжении до 1000В частотой до 500 Гц.

Температурный диапазон использования трубок от -60 С до +180 С.

Класс нагревостойкости Н по ГОСТ 8865-87.

Трубки отпосятся к типу 203 по ГОСТ 17675-87

В наименовании марки буквы означают:

Т - трубка

К - кремнийорганическая

Р - резиновая

Пример условного обозначения трубки марки ТКР внутренним диаметром 3,0мм:

Трубка 203, ТКР 3 ТУ16-89 И16.0034.003ТУ


 


Обозначение наличия изоляции на проводе щетки двигателя


При обозначении наличия изоляции на проводе щетки двигателя различные изготовители электрощеток трубку могут указывать как:


ЭГ4 10х12,5х32 К4-2 ПЩ1,5х71 5В1-1,5 ТКР либо 


ЭГ4 10х12,5х32 К4-2 ПЩ1,5х71 5В1-1,5 ТКР203


ЭГ4 10х12,5х32 К4-2 ПЩ1,5х71 5В1-1,5 ТКР-2,0


что является одной и той же информацией. 


Отсутствие в обозначении щетки ТКР  (например - ЭГ4 10х12,5х32 К4-2 ПЩ1,5х71 5В1-1,5) означает, что провод не изолирован .


Цвет трубок бывает различный и зависит от того из какой кремнийорганической резиновой смеси они изготовлены. 


 


Примечение к таблице:


** - предельное отклонение данного размера +-0,4мм


*** - предельное отклонение данного размера +-0,2мм


	Обозначение изоляции


	Номинальный внутренний изоляционной трубки ТКР, мм


	Допуск внутреннего диаметра изоляционной трубки ТКР, мм


	Наружний диаметр изоляционной трубки ТКР, мм


	Сечение токопровода, мм



	ТКР-1,0


	1


	+0,4


	2,8 ***


	0,05 - 0,09



	ТКР-1,5


	1,5


	+0,4


	3,3 ***


	0,18 - 0,3



	ТКР-2,0


	2


	+0,4


	3,8 ***


	0,35



	ТКР-2,5


	2,5


	+0,7


	4,3 ***


	0,5 - 0,75



	ТКР-3,0


	3


	+0,7


	4,8 ***


	1 - 1,5



	ТКР-3,5


	3,5


	+0,7


	5,3 ***


	1,6 - 2



	ТКР-4,0


	4


	+0,7


	5,8 ***


	2,5 - 3,2



	ТКР-4,5


	4,5


	+0,8


	6,3 ***


	4



	ТКР-5,0


	5


	+0,8


	7,6 **


	6



	ТКР-6,0


	6


	+0,8


	8,6 **


	8



	ТКР-7,0


	7


	+0,8


	9,6 **


	10
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД









