
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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ВЫБРАТЬ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЩЕТКИ ПРИ КРЕПЛЕНИИ ПРОВОДА МЕТОДОМ РАЗВАЛЬЦОВКИ






Конструкции при заделке провода в тело щетки методом развальцовки четко в ГОСТах не прописаны. По этому, при заказе лучше прислать фото щетки для точного определения места установки клепки и количества проводов и наконечников.


Электрощетки с заделкой провода методом развальцовки по стоимости дороже, чем заканапаченные. Если нет технической необходимости использования именно развальцовки и место установки, а также токовая нагрузка позволяют, то можно заменить ее на канапатку.


	Некоторые примеры вариантов заделки проводов в тело электрощетки методом развальцовки





При данном варианте у различных производителей конструкция электрощетки может обозначаться как К1-7, К1-7р, К1-2р, К1-2. По этому, чтобы не было недопонимания куда установлена клепка и сколько проводов необходимо прислать фото щетки, или эскиз, либо точно описать место установки.


На данных фото щетка МГСО 20х32х50 2 провода ПЩ6,0х125  заделаны в тело электрощетки методом развальцовки, заходят в 1 наконечник "квадратная вилка" тип П под болт 6, но клепка стоит по разному!.


Фото 1.


Клепка  заходит в плоскость 20х50 (по центру 20 сквозь 32).


Фото 2.


Клепка  заходит в плоскость 32х50 (сквозь 20, смещена по от центра к краю по размеру 32).


	
	Фото 1


	Фото 2



	Материал


	МГСО


	МГСО



	Размер


	20х32х50


	20х32х50



	Конструкция у различных изготовителей


	К1-2, К1-2р, К1-7, К1-7р


	К1-2, К1-2р, К1-7, К1-7р



	Метод крепления провода


	Развальцовка


	Развальцовка



	Марка и сечение провода 


	ПЩ6,0


	ПЩ6,0



	Длина провода от выхода из тела щетки до центра отверстия под болт в наконечнике


	125 мм


	125 мм



	Наконечник


	6П2-6,0


	6П2-6,0



	Наиболее частое обозначение


	МГСО 20х32х50 К1-7р ПЩ6,0х125 6П2-6,0


	МГСО 20х32х50 К1-7р ПЩ6,0х125 6П2-6,0





Из данной таблицы видно, что без дополнительгого уточнения определить как должна быть выполнена щетка - не возможно, а для места установки это может иметь огромное значение. Щетка может не встать в щеткодержатель.  


 


Материал МГСО имеет номинальную плотность тока 30А/см2 и при сечении 20х32 электрощетка из МГСО номинально рассчитана на 30А/см2 * 2,0см * 3,2см = 192А. Наконечник тип "П" под болт 6 номинально рассчитан на 250А.


 


При отсутствии необходимости именно развальцовки данные варианты для этих щеток  могут быть заменены: 


	
	Фото 1 и 2


	Токовая нагрузка



	Без изменения положения проводов на теле щетки и без снижения токовой нагрузки


	К1-7 ПЩ6,0х125 6П2-6,0


	ПЩ6,0 (50А),


2 * 50А = 100А



	Без изменения положения провода на теле щетки и со снижением токовой нагрузки


	К1-2 ПЩ10,0х125 6П1-10,0


	ПЩ10,0 (75А)



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и без изменения токовой нагрузки


	К1-3 ПЩ6,0х125 6П2-6,0


	ПЩ6,0 (50А),


2 х 50А = 100А



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и с наращиванием  токовой нагрузки


	К1-3 ПЩ10,0х125 6П2-10,0


	ПЩ10,0 (75А),


2 х 75А = 150А



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и с наращиванием  токовой нагрузки 


	К1-8 ПЩ4,0х125 6П4-4,0


	ПЩ4,0 (38А), 


4 х 38А = 152А



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и с наращиванием  токовой нагрузки


	К1-8 ПЩ6,0х125 6П4-6,0


	ПЩ6,0 (50А), 


4 х 50А = 200А





На данной фотографии провода и накладка НК-1 (из латуни! с упорным отверстием по центру для прижимного пальца!) крепятся одной клепкой.


Пример обозначения данной щетки - ЭГ4 20х32х64 К1-2р НК-1 ПЩ6,0х125 6Д2-6,0. Может также быть обозначена у различных производителей как К1-7, К1-7р, К1-2.


Номинальная плотность тока ЭГ4 - 12А/см2. При сечении 20х32 щетка из ЭГ4 (по материалу!) номинально рассчитана на 12А/см2 * 2,0см * 3,2см = 76,8А.


При отсутствии необходимости для этой щетки именно развальцовки конструкция может быть заменена: 


	
	Для данной щетки!!!


	Токовая нагрузка



	Без изменения положения проводов на теле щетки и снижением токовой нагрузки


	К1-2 НК-1 ПЩ6,0х125 6В1-6,0


	ПЩ6,0 (50А), замена наконечника на 6В (76А)



	Без изменения положения провода на теле щетки и с незначительным снижением  токовой нагрузки


	К1-7 НК-1 ПЩ4,0х125 6Д2-4,0


	ПЩ4,0 (38А),


2 * 38А = 76А



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и без изменения токовой нагрузки


	К1-3 НК-1 ПЩ6,0х125 6Д2-6,0


	ПЩ6,0 (50А),


2 х 50А = 100А. Ограничение по материалу 76А



	С изменением положения провода на теле щетки (при условии возможности установки в щеткодержатель) и для достижения большей гибкости проводов


	К1-8 НК-1 ПЩ2,5х125 6Д4-2,5


	ПЩ2,5 (26А), 


4 х 26А = 104А.


ограничение по материалу 76А.



	Без изменения положения провода на теле щетки и с незначительным снижением  токовой нагрузки и для достижения большей гибкости проводов


	К1-8 НК-1 ПЩ1,5х125 6Д4-1,5


	ПЩ1,5 (19А), 


4 х 19А = 76А.





На данной фотографии конструкция К1-7р. У производителей может также быть обозначена как К1-7.


Данная щетка из материала М1 для кранового двигателя 7-го габарита.  Как правило обозначение М1 16х50х50 К1-7р ПЩ4,0х160 10ПГ4-4,0.


Материал М1 имеет номинальную плотность тока 25А/см2. При площади сечения 16х50 щетка из М1 номинально рассчитана по материалу на 25А/см2 * 1,6см * 5,0см = 200А. ПЩ4,0 (38А). 4 х 38А = 152А. Наконечник ПГ под болт 10 - 250А. Ограничение по проводам - 152А. Для крановых двигателей менять конструкцию не желательно, т.к. все остальное приведет к снижению токовой нагрузки.  Для марок материала с меньшей номинальной плотностью тока варианты замены возможны.


 


Существуют и другие варианты развальцовки. Для определения того, что мы можем Вам предложить необходимо прислать фото Вашей щетки, указать марку материала, фактическую силу тока на 1 щетке и мы попробуем подобрать возможный вариант изготовления Вашей щетки. Также, вместо фотографии, можно предоставить эскиз, чертеж и в принципе любую информацию из которой можно что-то получить для точных расчетов.
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД











	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



