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ЛЕНТА ТОРМОЗНАЯ АСБЕСТОВАЯ ПЛЕТЕНАЯ ЛАТ-2


ГОСТ 1198-93


ГОСТ 1198-96 распространяется на тормозные тканые асбестовые ленты, применяемые в качестве накладок в тормозных и фрикционных ухлах машин и механизмов с поверхностьной температурой трения до 300 град С.


Согласно ГОСТ 1198-96, в зависимости от назначения изделий ленты тормозные асбестовые тканые фрикционные асбестовые материалы имеют три марки, но фактически выпускаются не все марки.


	Марка


	Вид пропитки


	Назначение



	ЛАТ-1


	Масляно-смоляная


	Для тормозных и фрикционных узлов, работающих при давлении до 1,15МПа (11,5 кг/см2) и сухом трении.


Тормозные ленточные узлы работающие при давлении 3МПа (30кг/см2) в среде масла.



	ЛАТ-2


	Масляная


	Для тормозных и фрикционных узлов, работающих при давлении до 5МПа (50кг/см2) и сухом трении.



	ЛАТ-3


	Каучуковая


	Тормозные узлы якорно-швартовных механизмов судов, работающие при давлении до 12Мпа (120кг/см2).





	Номинальное значение


	ЛАТ-1 


	ЛАТ-2


	ЛАТ-3



	4


	+-0,3


	+-0,5


	----



	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12


	+-0,5


	+-0,5


	+- 1,0





Фактически производятся не все размеры.


Длина в рулоне не должна превышать 50м.


Пример условного обозначения ленты марки ЛАТ-2 толщиной 5мм и шириной 40мм:  Лента  асбестовая тормозная ЛАТ-2 5х40 ГОСТ 1198-93


То же в тропическом исполнении: Лента асбестовая тормозная ЛАТ-2 5х40 Т ГОСТ 1198-93


	Наименование показателя


	ЛАТ-1


	ЛАТ-2


	ЛАТ-3



	1. Коэффициент сухого трения


по чугуну СЧ15


по стали 35


	 


0,40-0,50


---


	 


0,45-0,60


---


	 


---


0,46-0,60



	2. Линейный износ,мм не менее


по чугуну СЧ15


по стали 35


	 


0,11


---


	 


0,11


---


	 


---


0,16



	3. Статический коэффициент трания по стали марки 35 не менее:


для брашпилей


для других якорно-швартовых механизмов


	---


	---


	 


 


0,22


0,18



	4. Увеличение массы при воздействии воды, % не более при толщине:


от 4мм до 5мм включительно


свыше 5мм до 8мм включительно


свыше 8мм


	 


 


12


12


12


	 


 


8


12


14


	 


 


---


15


15



	5. Увеличение массы при воздействии масла, % не более при толщине:


от 4мм до 5мм включительно


свыше 5мм до 8мм включительно


свыше 8мм


	 


 


15,5


15,5


15,5


	 


 


8


12


14


	 


 


---


---


---





Для работы в районах с тропическим климатом лены должны быть изготовлены с применением фунгицидов.


Ленты марки ЛАТ-3 работоспособны в условиях тропического климата без применения фунгицида при изготовлении.


	Наименование показателя


	ЛАТ-1


	ЛАТ-2


	ЛАТ-3



	1. Плотность, г/см3


	1,2 - 1,4


	1,45 - 1,65


	1,3 - 1,4



	2. Коэффициент трения по стали 45 по ГОСТ 1577, не менее


	0,3


	0,50


	---


 



	3. Линейный износ по стали, мм не более


	0,12


	0,20


	---



	4. Коэффициент трения по чугуну марки СЧ15, не менее


	---


	---


	0,41



	5. Линейный износ по чугуну, мм не более


	---


	---


	0,25



	6. Средний срок сохраняемости, лет не менее


	10


	10


	10



	6. Прочность на раздавливание


	---


	---


	Отсутствие рваных нитей





	Наименование отклонения


	Количество отклонений, не более



	Близны


	 


В одну нить не более 1м или в две нити не более 0,5м



	Недосеки


	В одну нить



	Затяжки


	Длиной не более 10мм и глубиной не более 5мм



	Общее количество отклонений не должно превышать


	7





5. Требования безопасности при производстве изделий из лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 согласно ГОСТ 1198-93 (выдержка).


5.1. При механической обработке лент в воздух рабочей зоны возможно выделение пыли (асбесто-бакелитовой или асбесто-резиновой).


Пыль обладает преимущественно фиброгенным действием и может привести к заболеванию верхних дыхательных путей.


Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений 10мг/см3 (максимально разовая) и 4мг/м3 (среднесменная), класс опасности (III Ф).


5.2. Работающие с лентами обеспечиваются специальной одеждой и индивидуальными защитными средствами органов дыхания - респираторами типа "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028


 



	Размеры лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 по ГОСТ 1198





	Ширина


	Толщина для ЛАТ-1


	Толщина для ЛАТ-2


	Толщина для ЛАТ-3



	13


	---


	4, 5


	---



	20, 25


	4, 5


	4, 5


	---



	30, 35


	4, 5, 6


	4, 5, 6


	---



	40, 45


	4, 5, 6, 7, 8


	4, 5, 6, 7, 8


	---



	50


	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


	6, 8, 10



	55, 60, 65, 70, 75


	5, 6, 7, 8, 9, 10


	5, 6, 7, 8, 9, 10


	6, 8, 10



	80, 85, 90, 95


	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12


	5, 6, 7, 8, 9, 10, 12


	6, 8, 10



	100, 105, 110, 115, 120


	6, 7, 8, 9, 10, 12


	6, 7, 8, 9, 10, 12


	6, 8, 10



	125, 130


	7, 8, 9, 10, 12


	7, 8, 9, 10, 12


	6, 8, 10



	140


	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12


	7, 8, 9, 10, 12


	6, 8, 10



	150


	7, 8, 9, 10, 12


	7, 8, 9, 10, 12


	6, 8, 10, 12



	160, 170, 180, 190, 200


	9, 10, 12


	9, 10, 12


	6, 8, 10, 12





	Предельные отклонения размеров лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 по ГОСТ 1198





По толщине


По ширине


	Номинальное значение


	ЛАТ-1 


	ЛАТ-2


	ЛАТ-3



	13


	---


	+-0,5


	----



	20, 25, 30, 35


	+-1,5


	+-0,8


	---



	40, 45, 50, 55, 60


	+-1,5


	+-1,0


	+-1,0



	65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115


	+-2,0


	+-1,5


	+-1,5



	120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200


	+-2,5


	+-2,0


	+-2,0





	Физико-механические показатели лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 по ГОСТ 1198





7. Устойчивость на изгиб:  отсутствие трещин и разорваных нитей.


Выдержка из ГОСТ 1198-93 раздел "Технические трабования"


4.2 Характеристики


4.2.1. Ленты изготавливаются переплетением асбестовых нитей основы и утка. Асбестовые нити утка всех марок и асбестовые нити основы марок ЛАТ-2 и ЛАТ-3 должны быть изготовлены армированными латунной проволокой диаметром не менее 0,16мм (ГОСТ1066).


4.2.2. Поверхность лент должна быть без трещин, рваных нитей и разлохмаченных мест, края лент должны быть затканы. Ленты не шлифуют.


4.2.3. Допускаемые отклонения внешнего вида на каждые 30м длины лент не должны превышать указанныхт в таблице:


	Гарантийный срок хранения лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 по ГОСТ 1198





	Гарантийный срок хранения


п.9 гост 1198


	ЛАТ-1 


	ЛАТ-2


	ЛАТ-3



	Лет


	7


	7


	5





	Дополнительные показатели лент ЛАТ-1, ЛАТ-2, ЛАТ-3 ГОСТ1198-93 приложение А
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД











	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



