
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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РАЗМЕРЫ ЩЕТОК СОГЛАСНО ГОСТ 12232.1-77 (ОТМЕНЕН)


	Тангенциальный размер щетки t, мм


	Аксиальный размер щетки a, мм


	Площадь контактной поверхности щетки t x a, мм2


	Площадь контактной поверхности щетки  t x a, см2


	Радиальный размер щетки r, мм



	4


	7


	28


	0,28


	10,5



	5


	6,5


	30,2


	0,302


	15



	5


	8


	40


	0,4


	18



	5,5


	12


	66


	0,66


	15



	6


	6


	36


	0,36


	10



	6


	6,5


	39


	0,39


	18



	6,3


	6


	37,8


	0,378


	6



	6,3


	6,5


	40,9


	0,409


	6,5



	6,3


	22,5


	141,8


	0,1418


	22,5



	6,5


	6,5


	42,2


	0,422


	11



	7


	7,5


	52,5


	0,525


	10,5



	7


	8


	56


	0,56


	18



	7


	16


	112


	1,12


	16; 21



	8,8


	6,5


	57,2


	0,572


	11



	8,8


	19,2


	168,9


	1,689


	14



	10


	22,5


	225


	2,25


	20



	11


	16


	176


	1,76


	20



	12


	21


	252


	2,52


	20



	12


	32


	384


	3,84


	20





Номинальные размеры электрощеток, допускаемых к применению на автотракторном электрооборудовании,  ГОСТ 12232.1-77 


* У щеток, предназначенных для использования на контактных кольцах, размеры t и a допускается менять местами.
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД









