
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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КАК ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ЭЛЕКТРОЩЕТКИ


Согласно ГОСТ 12232-89 Размеры щеток указываются через знак умножения в последовательности t x a x r. Пример обозначения: 25х32х40


Размеры разрезных щеток указываются следующим образом: (2 х t/2) x a x r.


Пример обозначения размера разрезных щеток согласно фактически применяемым обозначениям производств: 2/12,5х32х40 - где:


2 - щетка состоит из двух частей


12,5х25х40 - размер каждой части.


При этом общий размер (габарит) щетки, состоящей из двух частей 25х32х40. 


Номинальные размеры щеток t, a, r следует выбирать из ряда: 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 64; 80; 100; 125.


 


Площадь контактной поверхности электрощетки


 


S - площадь контактной поверхности (см2) вычисляется самостоятельно S = t(см) * a(см). Необходима для вычисления номинальной силы тока, на которую рассчитана щетка электрических машин, исходя из марки материала. Iщетки (А)= Iном.материала (А/см2) * S(см2). Номинальнаую плотность тока материалов можно посмотреть по этой ссылке.


 


Если щетка с проводами, то далее из полученных данных можно определить необходимое сечение провода. Для этого полученную при расчетах силу тока на 1 щетке нужно разделить на количество проводов, выходящих из щетки.  Мы получим силу тока на 1 проводе. Соответствие силы тока сечению провода можно посмотреть по этой ссылке.




a - аксиальный размер. В процессе работы электрощетки остается неизменным.


t - тангенциальный размер. В процессе работы электрощетки остается неизменным.


r - радиальный размер электрощетки. В процессе работы щетки радиальный размер изнашивается (стачивается).
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД









