
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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Параметры щеточных материалов фирмы "Рингсдорф" ФРГ


	Марка материала щетки


	Твердость по Шору, среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффициент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток, 


В


	Удельное нажатие на щетку, 


кПа


	Допустимая окружная скорость, 


м/с



	RH94


	75


	500


	0,38


	5


	2,2


	20


	20



	RK43


	60


	500


	0,13


	8


	5,1


	22


	30



	RK86


	80


	200


	0,08


	8


	4,4


	30


	30



	RX21


	30


	110


	0,10


	7


	3,5


	50


	35



	RX65


	50


	200


	0,11


	7


	4,2


	55


	35



	RX88


	25


	180


	0,12


	10


	4,0


	30


	35



	RX98


	35


	180


	0,10


	10


	3,7


	35


	35



	RX99


	40


	220


	0,12


	10


	4,2


	32


	35





	Марка материала щетки


	Твердость по Шору, среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффициент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость,


м/с



	RG10


	20


	20


	---


	8


	---


	18


	40





	Марка материала щетки


	Твердость по Шору, среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффициент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость,


м/с



	RE12


	45


	43


	0.11


	12


	2.5


	19


	50



	RE18


	70


	30


	0.10


	10


	2.4


	27


	45



	RE19N1


	80


	28


	0.10


	10


	2.5


	40


	45



	RE28


	60


	45


	0.13


	12


	2.4


	20


	45



	RE50


	12


	9


	---


	8


	4.0


	6


	---



	RE53


	45


	40


	0.12


	12


	2.7


	23


	45



	RE54


	45


	19


	0.09


	10


	2.4


	25


	40



	RE59


	75


	50


	0.08


	12


	2.6


	22


	45



	RE59N1


	80


	50


	0.07


	12


	2.7


	24


	45



	RE59W


	70


	52


	0.10


	12


	3,0


	19


	50



	RE91


	35


	30


	0.12


	12


	2,6


	17


	50



	RE92


	30


	14


	0,10


	12


	2.4


	10


	50



	RE98


	30


	66


	0,10


	12


	2.7


	15


	60





	Марка материала щетки


	Твердость по Бринеллю, среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффициент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость, 


м/с



	RC50


	60


	2


	0.12


	12


	1.17


	34


	35



	RC62


	60


	0.9


	0.13


	13


	1.17


	34


	30



	RC66


	55


	0.6


	0.12


	14


	1


	32


	30



	RC73


	55


	0.3


	0.13


	15


	0.61


	40


	30



	RC74


	60


	0.4


	0.09


	15


	0.9


	32


	30



	RC84


	30


	0,1


	0.07


	18


	0.3


	28


	25



	RC87


	35


	0.1


	0.07


	20


	0.3


	45


	25



	RC90


	20


	0.08


	0.14


	22


	0.6


	38


	25



	RC95


	45


	0.1


	0.13


	25


	0.5


	100


	20



	RS50


	30


	2


	0.17


	---


	---


	22


	20



	RS70


	50


	0.7


	0.33


	---


	---


	25


	20



	RS90


	50


	0,1


	0.33


	---


	---


	50


	20





Материалы угольно-графитного класса


Материалы графитного класса


Материалы электрографитированного класса


Материалы металло-графитного класса
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД









