
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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Уважаемые Заказчики! Помните, что все ГОСТы носят рекомендательный характер.


ТИПЫ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЩЕТОК


ГОСТ 12232-89, ГОСТ 53617-2009


	Диаметр контактного стержня (под какой болт)


мм


	Диаметр отверстия наконечника,


мм


	Нормативный документ



	2,5


	2,8


	ГОСТ 12232-89



	3


	3,4


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89



	4


	4,3


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89



	5


	5,2


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89



	6


	6,5


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89



	8


	8,5


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89



	10


	10,5


	ГОСТ 53617-2009, ГОСТ 12232-89





[image: Типы наконечников для электрощеток]
	D контактного стержня


ГОСТ 12232-89


мм


	Минимальная толщина материала наконечника,


мм


	Вилочного или флажкового типа


(В, ВГ, Ф, ФГ),


А


	Двойного типа


(Д, ДГ),


А


	Пластинчатого типа


(П, ПГ),


А



	2,5


	0,56


	15


	---


	---



	3


	0,56


	20


	---


	---



	4


	0,8


	32


	54


	71



	5


	0,8


	52


	100


	130



	6


	1,0


	76


	120


	250



	8


	1,12


	100


	150


	250



	10


	1,6


	150


	240


	250





Приведенные значения токовой нагрузки, согласно ГОСТ 12232-89, соответствуют максимальному сечению одного или нескольких проводов, которые могут быть установленны на данный наконечник.


	Допускаемые токовые нагрузки на наконечник





	Диаметры отверстий под болт в наконечниках





	Типы наконечников для электрощеток





	Обозначение


	Нормативный документ


	Тип



	В, ВГ


	ГОСТ 53617-2009, 12232-89


	Вилочные



	Ф, ФГ


	ГОСТ 53617-2009, 12232-89


	Флажковые



	П, ПГ


	ГОСТ 53617-2009, 12232-89


	Пластинчатые



	Д, ДГ


	ГОСТ 53617-2009, 12232-89


	Двойные



	В2С


	ГОСТ 53617-2009


	Вилочный



	ФГП


	
	

	ФС


	
	

	ДГС


	
	









	
	Н А Ш И   К О Н Т А К Т Ы



	+7 (499) 398-40-20



	+7 (926) 394-22-15



	+7 (901) 724-40-08



	eg-mg@yandex.ru



	Россия, г. Москва


ул. Ижорская, д. 5





© 2019 promelektrografit.ru


ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД











	

	
		
			

			

			

		

		
			
				

				
				
				
					
						
							

						

					

				

			

			
				
 
			

			
			
			


		

	



