
	
ПромЭлектроГрафит


Электрощетки для двигателей, генераторов, стартеров со склада в Москве и под заказ. 


Изготовление по чертежу или образцу Заказчика.
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Ниже приведены характеристики электрощеточных материалов из каталогов производителей согласно справочника П.С. Лившица "Справочник по щеткам электрических машин" Энергоатомизтат, Москва, 1983 г.


	Характеристики щеточных материалов Юнион Карбайд
	Область применения щеток Юнион Карбайд



Параметры щеточных материалов фирмы "Юнион Карбайд" США


	Марка материала щетки


	Твердость


по Шору среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффи-циент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток, 


В


	Удельное нажатие на щетку, 


кПа


	Допустимая окружная скорость, 


м/с



	306 *


	47


	38


	0,22-0,3


	5


	0,8-1,3


	12-17


	18



	3061 *


	47


	38


	0,22-0,3


	5


	0,8-1,3


	12-17


	18



	400


	77


	50


	< 0,22


	4,5


	1,9-2,5


	12-17


	18



	401


	54


	40


	0,22-0,3


	6,5


	1,3-1,9


	12-17**


	18



	402


	50


	38


	0,22-0,3


	7


	1,3-1,9


	12-17**


	20



	405 *


	85


	66


	> 0,3


	5


	1,3-1,9


	12-17


	20



	441 *


	87


	48


	0,22-0,3


	6


	1,3-1,9


	28-40


	15



	442 *


	80


	36


	0,22-0,3


	6


	1,3-1,9


	28-40


	18



	E *


	62


	48


	0,22-0,3


	5


	1,3-1,9


	12-17


	20



	808 *


	42


	40


	> 0,3


	5


	0,8-1,3


	12-17


	18



	840 *


	39


	30


	> 0,3


	7


	0,8-1,3


	12-17


	20



	850


	45


	33


	0,22-0,3


	7


	0,8-1,3


	12-17**


	18



	888


	65


	36


	0,22-0,3


	8


	1,3-1,9


	12-17


	23



	M3


	45


	33


	0,22-0,3


	8


	0,8-1,3


	12-17**


	23





	Марка материала щетки


	Твердость


по Шору


среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффи-циент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость,


м/с



	234/30


	48


	50


	< 0,22


	9,5


	1,9-2,5


	14-20


	30



	255/25


	65


	48


	< 0,22


	8,5


	1,3-1,9


	14-20


	28



	258


	40


	18


	< 0,22


	6,5/11,5


	1,3-1,9


	12-17


	28



	259/35


	52


	43


	< 0,22


	9,5


	1,9-2,5


	10-17


	30



	9234R(25)


	52


	50


	< 0,22


	11,5


	1,9-2,5


	---


	35



	AX5(35)


	54


	50


	< 0,22


	11/12,5


	1,9-2,5


	---


	35



	AY


	33


	10


	0,22-0,3


	9,5/11,5


	1,3-1,9


	14-20


	20



	BU(35)


	52


	50


	< 0,22


	11,5


	1,9-2,5


	14-20


	35



	N1


	55


	25


	< 0,22


	11,5


	0,8-1,3


	14-20


	40



	N4


	58


	62


	< 0,22


	13


	1,9-2,5


	14-20


	40



	SA25


	62


	48


	< 0,22


	10


	1,3-1,9


	14-20


	30



	SA35


	51


	55


	< 0,22


	11,5


	1,9-2,5


	14-20


	35



	SA3513


	58


	55


	< 0,22


	11


	1,9-2,5


	14-20


	33



	SA3532


	62


	60


	0,22-0,3


	11


	1,9-2,5


	14-20


	35



	SA3538


	51


	53


	< 0,22


	11,5


	1,9-2,5


	14-20


	35



	SA40


	53


	60


	< 0,22


	12,5


	1,9-2,5


	14-20


	38



	SA45


	45


	65


	< 0,22


	14


	1,9-2,5


	14-20


	40



	SA4513


	53


	65


	< 0,22


	12,5


	1,9-2,5


	14-20


	38



	S44548


	45


	60


	0,22-0,3


	13


	1,9-2,5


	14-20


	40



	SA50


	43


	65


	< 0,22


	14


	1,9-2,5


	14-20


	43



	TA35


	58


	55


	< 0,22


	11


	1,9-2,5


	20-34**


	35



	TA45


	51


	65


	< 0,22


	12,5


	1,9-2,5


	20-34**


	40





	Марка материала щетки


	Твердость


по Шору


среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффи-циент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость, 


м/с



	543 *


	4


	0,08


	0,22-0,3


	23


	< 0,2


	17-24


	20



	549


	21


	4


	< 0,22


	13


	0,7-1


	12-17


	30



	559


	20


	5


	< 0,22


	13


	0,2-0,7


	12-17


	20



	840K *


	40


	4


	0,22-0,3


	---


	0,7-1


	12-17


	18



	ALA


	6


	0,25


	< 0,22


	19


	0,2-0,7


	17-240


	30



	АУК


	31


	3


	0,22-0,3


	14


	0,7-1


	20-34


	18



	BCX


	13


	0,02


	0,22-0,3


	23


	< 0,2


	17-24


	20



	29 ***


	16


	0,46


	< 0,22


	16


	0,2-0,7


	17-24


	30



	2913 ***


	18


	0,46


	< 0,22


	16


	0,2-0,7


	17-24


	30



	39 ***


	12


	0,25


	< 0,22


	19


	0,2-0,7


	17-24


	30



	3913 ***


	14


	0,25


	< 0,22


	19


	0,2-0,7


	17-24


	30



	151 ***


	11


	0,08


	0,22-0,3


	19


	< 0,2


	17-24


	20



	157 ***


	12


	0,05


	0,22-0,3


	23


	< 0,2


	17-24


	20



	EL *


	14


	0,2


	0,22-0,3


	23


	< 0,2


	17-24


	20





Материалы угольно-графитного класса


Материалы графитного класса


Материалы электрографитированного класса


Материалы металло-графитного класса


В графе "Номинальная плотность тока", в случае, когда число представлено в виде дроби, в числителе указано допустимое значение при эксплуатации на коллекторах, а в знаменалете - на контактных кольцах.


* - при применении щеток данной марки продороживание коллекторов не требуется.


** - при использовании на электрооборудовании транспортных средств значение нажатия повышается до 34-48кПа.


*** - перед указанным обозначением на изделии ставиться слово "Cophite".


	Марка материала щетки


	Твердость


по Шору


среднее значение


	Среднее значение удельного электрического сопротивления,


мкОм*м


	Коэффи-циент трения


	Номинальная плотность тока,


А/см2


 


	Переходное падение напряжения на пару щеток,


В


	Удельное нажатие на щетку,


кПа


	Допустимая окружная скорость,


м/с



	PH


	43


	100


	< 0,22


	5


	> 2,5


	9-14


	30



	619


	20


	14


	> 0,3


	9


	0,8-1,3


	9-14


	30



	623


	22


	13


	> 0,3


	10


	0,8-1,3


	9-14


	30



	634


	16


	25


	0,22-0,3


	8


	0,8-1,3


	9-14


	75



	676N


	10


	50


	< 0,22


	8,5


	> 2,5


	10-17


	30



	R64


	10


	28


	< 0,22


	8


	1,9-2,5


	9-14


	75



	9613


	11


	43


	< 0,22


	8


	> 2,5


	20-28


	33



	HRG


	8


	50


	< 0,22


	8


	> 2,5


	20-28


	33
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ПОЛИТИКА КОНФЕДИЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА:


На данном сайте не производится сбор любой информации о любых посетителях сайта. Не производится регистрация и отсутствует личный кабинет. На нем размещена исключительно справочная техническая информация  относящаяся к поставляемым товарам и информация об ООО "ПромЭлектроГрафит".


Политика в отношении обработки ПД









